-

f
[ T Administracién y Mantenimiento de Windows Server 2008 SENN-I

la replicacion entre sitios (a través de vinculos WAN mas costosos y lentos) esta
programada para que se produzca cada tres horas. Puede cambiar el programa
predeterminado para que se produzca durante los periodos que especifique y al final
de los intervalos que indique, de forma que pueda controlar el trafico de vinculos de
WAN

Relacion de confianza

Es una relacién que permite que los usuarios de un dominio puedan acceder a los
recursos de otro dominio que no sea del grupo matriz y viceversa. Partiendo de este
punto, un proveedor puede hacer que su directorio activo mantenga una relacion con
el de sus clientes para manejar accesos a aplicaciones puntuales siempre con
esquemas de seguridad definidos.

Administracion de esquemas

Es el conjunto de definiciones de los tipos de objeto que puede contener el Directorio
Activo y se encuentra almacenado en todos los controladores de dominio del bosque.

Catdlogo Global

Se compone de toda la informacién de todos los dominios del bosque y se alhoja en
una base de datos dispersa en uno o varios servidores. Esto agiliza la basqueda de
objetos a través de los diferentes dominios, proporciona informaciéon acerca de los
miembros de los grupos universales y autenticar a los usuarios que usan un Nombre
de Dominio Principal (UPN).

Planificacion de espacio de nombres y dominios

Al crear un espacio de nombres, debe elegir uno de los dos tipos de espacios de
nombres: un espacio de nombres independiente o un espacio de nombres basado en
el dominio. Ademas, si elige un espacio de nombres basado en el dominio, debe
elegir un modo de espacio de nombres: modo Windows 2000 Server o modo
Windows Server 2008.

Al crear un espacio de nombres, debe elegir un espacio de nombres independiente o
un espacio de nombre basado en el dominio. Elja un espacio de nombres
independiente si se da alguna de las siguientes condiciones en el entorno

/ Bosque
_— ——

ominio
senati.edu.pe %

N\ N

Arbol < dn.senati.edu.pe

\dszsetlati.edu.pe dzlc.senati.edu.pe /
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Arboles y bosques

El contenedor del Directorio Activo de mayor tamafio se denomina Bosque. Dentro de
los Bosques se encuentran los Dominios y dentro de los Dominios estan las Unidades
Organizativas.

Dependiendo del tamafio de la empresa debera instalarse varios controladores de
dominio, los cuales se compondran de un Dominio Raiz, con varios subdominios
formando un arbol invertido. Cada subdominio contara con su propio Controlador de
Dominio pero estaran unidos a través de Relaciones de confianza entre Dominios
y Reéplica (total o parcial) de la base de datos del Servicio de directorio. Cada
Controlador de dominio sera un equipo-servidor individual. Un mismo equipo-
servidor no puede ser controlador de varios dominios.

Las Relaciones de confianza entre los dominios de un arbol son obvias y automaticas,
mientras que las de distintos arboles en un bosque pueden no sero.

Todos los arboles de un bosque comparten el mismo catalogo global (a base de
datos donde se almacena el esquema y los datos del directorio) y cuentan con
relaciones de confianza que permiten, por ejemplo, que un usuario de un dominio
inicie sesion en otro dominio del mismo bosque.

Dominios y unidades organizativas

Se puede definir un dominio, también, como un conjunto de normas que permiten
administrar los recursos y clientes en una red local. Al utilizar un solo dominio se
simplifican mucho las tareas administrativas.

Las unidades organizativas son contenedores del Directorio Activo en los que pueden
colocar: Usuarios, grupos, equipos y otras unidades organizativas. No puede contener
objetos de otros dominios.

Disefio de una estructura de dominios

Es importante planificar el crecimiento de la red y los recursos que requerira cada
parte de la organizacién, eso nos permitird determinar cuantos controladores de
dominio se necesitan.

De tal manera que tendra que considerar los sitios que creara, los controladores de
dominio, unidades organizativas etc.

Los sitios abarcan varios dominios, pero no forman parte del espacio de nombres del
dominio, controla la replicacion de la informacion del dominio y ayudan a determinar la
proximidad de los recursos.

Cada controlador de dominio usa un Security Account Manager (SAM) para mantener
una lista de combinaciones nombre_usuario y contrasena. El controlador de dominio
entonces forma una central repositoria de passwords que estan enlazadas a nombres
de usuario (un password por usuario), lo cual es mas eficiente que mantener en cada
maquina cliente, centenares de passwords para cada recurso de red disponible.
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Instalacion de Active Directory

Instalar el Servicio de controlador de dominio

Para instalar el Active Directory primero debe configurar el Servicio de Dominios en el
equipo servidor, y para ello siga los siguientes pasos:

1. En la ventana Administrador del Servidor haga clic en Agregar Funciones.

P Personalizar este servidol u Personalizar el servidor

% Agregar funciones Funciones: dnguIng
f’& Agregar caracteristicas Caracteristicas: aramisrtas de administracsén ramaota del servidor

2. Seleccione el elemento Servicios de Dominio de Active Directory.

Antes de comenzar Selecrione ure 0 MAs Arciones pars rsialer &n este earvidor.
Funcones de servidar Funciones: Descripcian:
[ | Active Drectory Rights Management Services SeviC0g de dominio de Active
. : Directory (AD DS} almacena
I—. Bocasall informacidn acerca delos objetos de
|| Servicios de acceso y directivas de redes la red y pone esta informacidna
|| Servidos de archivo disposicion de los usuaros y

adminigtradores derad, ADDS usa
contraladores de dominio para
proporcanar & los usuarios dered

Servicios de Certificate Server de Active Directory

| Servicios de direchorio ligero oe Active Directory

| [ i s At s o =i

|i, Servidos de dominio de Active Directory acceso a los recursos permitidos en

| Servicios de federacion de Active Director toda la red mediante un dnico procese
[ servicios de implementacidn de Windows (WDS) denicio desesidn.

[] servicos de impresdn

Tal como indica la descripcion: El servicio de dominio de Active Directory

almacena informacién acerca de los objetos de la red y pone esta informacion a

disposicion de los usuarios y administradores de red. AD DS usa

CONTROLADORES DE DOMINIO para proporcionar a los usuarios de red,

acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un tnico proceso de

inicio de sesion.

3. Haga clic en Siguiente.

4. Para confirmar que se desea instalar funciones, servicios o caracteristicas,
haga clic en Siguiente.

5. Confirme los servicios seleccionados y haga clic en Instalar.

Antes de comenzar
Funicianes de servidor

Para instalar las siguientes funcones, servicios de funddn o caracteristcas, haga dic en Instalar,

51': 2 mensajes nformathvos a continuacion

Confirmacion {4} Es posbie que sea necesario remiciar el servidor una vez completada [a instalacon.
Progreso . Servicios de dominio de Active Directory
Resultado () Tras instalar la funcidn AD DS, use el Asistente para |2 nstalacion de los Servicos de dominio de

Active Direciory (dopromo.exe) para convertr el servigor en un conirolador de dominig
completamente funconal.

6. Se mostrara el progreso de la instalacion. Espere un momento.
= I

Inidakzando la instaladan...
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7.

Esta primera parte concluird con una ventana en la que se indica que el
Servicio de dominio de Active Directory, ya se instalé correctamente y que
ahora puede proceder con instalar un Controlador de Dominio. Clic en Cerrar.

Instalar el primer controlador de dominio

Con esto se ha terminado de preparar el equipo para la funcién de Servicio de
Directorio, pero ahora se necesita convertirla en un Controlador de dominio, para
ello haremos una PROMOCION del equipo a CONTROLADOR DE DOMINIO
usando el comando DCPROMO.

Pero antes revisemos algunos requisitos previos a la instalacion:

1.
2

Se debe iniciar con nivel sesion con privilegios de administrador.

Para instalar el complemento Esquema del Directorio Activo (solo para
controladores de dominio), escriba en el simbolo de sistema: regsvr32
schmmgmt.dil, con lo que se logra que esté disponible en la consola
Microsoft (MMC).

Tenga claro qué tipo de instalacion va a realizar: Un controlador de dominio
para un dominio nuevo o un controlador de dominio adicional, se va a
establecer un arbol de dominio nuevo o dominio secundario, o si se crea un
nuevo bosque o dentro de un bosque ya existente.

Configure los dispositivos de red y/o modem, conecte los cables y dispositivos
de conectividad externos (por ejemplo un switch)

Debe asignarse una direccion IP estatica.

Defina previamente una particion o disco para instalar la Base de datos y el
Registro de Transacciones. Los cuales se deben almacenar en volimenes
diferentes.

Haga clic en Inicio, escriba DCPROMO y pulse Enter.

' Buscar en Internat |

|ocrromol B o | a ||

T *Hinics | G & I = Tﬂasm:nnﬁgura:ﬁﬁl...] o, Administrador

aleaiia s

Se iniciara el asistente, active la casilla Usar la instalacion en modo
avanzado. Luego haga clic en siguiente.

=} Fste asistente le ayuda a instalar los Servicios de dominio
de Active Directory (AD DS) en este servidor, hacienda que
este sea un controlador de dominio de Active Directory .

Fara continuar, haga clic en Siguiente.

| S

W \Usariz instalzcién en modo avanzado

MMas infarmacion acerca de lae opoionee adicionales
digpomibles em |2 imstalacidn an mods avanzads.

A continuacion recibira un aviso de Compatibilidad de sistema operativo.
Algunas aplicaciones y servicios que requieran un nivel de seguridad mas alto
(es decir menos vulnerables) probablemente no funcionen adecuadamente.
Haga clic en Siguiente
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10. A continuacion seleccione Crear un dominio nuevo en un bosque nuevo y
haga clic en Siguiente.

Puede crear un comtrolador de dominio para un bosgue existente o un bosgue

e
MEYD. i

" Bosgue existente

€ Agreqar un conlicladar de dominio & un dominio ewclenls

r‘ﬁ I- 1=r=iF| |'|" 'I'|i" G FILIES By LT s -I| = =a* 'E.':‘-'ll.'

Este semviclor e carmverts & en o rTer cor aladot de dominmg del nuevs
darmric

I- Crear unarals de aibal de dommio mumival en e deun rueya denmmio

SETUTIRENC

(% Craar un dominio nusyo an un bosque nuavso

11. Ahora defina el nombre DNS para el dominio raiz del bosque, para nuestro
caso asignaremos el nombre senati.edu.pe. Luego haga clic en Siguiente.

12. Asigne el nombre NetBIOS, que permitira identificar al dominio en equipos que
tienen versiones anteriores de Windows, especialmente las versiones que no
soportan nombres DNS, como Windows 98 y Windows NT 4.0. En nuestro
caso sera SENATI.

Normbre NetBIOS del domirio: ST
13. Seleccione el Nivel de funcionamiento del bosque, el cual definira qué

caracteristicas estaran disponibles en todo el bosque. Windows 2000.

Establecer el nivel funcional del bosque

Seleccione &l nivel funciona de! bosgue

Mivel funcional del bosgus:

Detalies:

B mivel funcioral dal bosqus d& Windaws 2000 proporciona todas las =]
cieristicas de los Servicios de domirig da Active [Directory disponibles an
ndows 2000 Server. Sitiene controladores de dominio gue ejecutan versiones
oatenores de Windows Server. algunas carscteristices evanzadas no estarsn
onibles &n esos controladores de dominio meentras este bosgue continde en &
tvel funcional de Windows 2000,

14. Seleccione el Nivel de funcionamiento del dominio: Windows 2000 nativo.

Establecer el nivel funcional del dominic

Sefeccione & nivel funcional de! dominio

Detalles:

Las caracieristicas siguientes estan disponibles en el nivel funciona de dominic &
nativo de Windows 2000
- grupcs universaies
anidacidn de grupos
conversion de tioos de onioos
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15. Uno de los requisitos para Active Directory es que el controlador de dominio
raiz también tenga instalado el servicio DNS, por eso lo instalaremos a
continuacion.

Seleccione las opciones adicionales para este controlador de dominio.
V¥ Servidor DNS
¥ Catalogo global
[T Controladar de domimio de sdlo lectura [BEEE]

16. Debido a que alin no se ha instalado DNS recibira el siguiente mensaje. Haga
clic en Si.

2 Mo se puede crear una delegacion para este servidor DNS porgue
JA la zona primaria autoritativa no se encuentra o no ejecuta &l
servidor DNS de Windows, 5i se estd integrando en una
infraestructura DS existente, debe crear manualmente una
delegacion a este servidor DMNS en la zona primaria para garantizar
una resolucion de nombres confiable desde fuera del dominio
senati.edu.pe. De lo contrario, no es predso realizar ninguna
accion.

Desea continuar?

S | Mo

17.El Active Directory guardara su base de datos por defecto en la Unidad
C:\Windows\NTDS. Pero adicionalmente tendra que indicar la ubicacién de la
carpeta de archivos de registro y la carpeta SYSVOL. La mejor configuracion
en lo que a rendimiento se refiere, es guardar la base de datos y el archivo de
registros en diferentes particiones y en un disco duro diferente al disco de
Inicio del sistema. Es por eso que debe crear 3 particiones simples en el
Segundo disco duro.

Archive Accidn  vVer Ayuda

B DX EFE Qs

-i'i iﬂ"‘-"‘-ﬂﬂ'adﬂr ol gie 8l Administracon de discos  Lista de volumenes + Vista grafica

| > B Mo asignace [ Particidn primanz

H @ Fundones e _
® Iﬁ F - Volumen Disposicion Tti-'.lﬂ Sist... | Estado .
& Diagnéstico =h (C) Simple Basico NTFS  Correcto (Sistema, Arrangue, Archivo de paginacion
& gl Configuracién et AD_BD (E:) Simple Basico NTFS  Correcto (Particion primania)
= H“ T A L @@ AD RT (F:) Simple Basico NTFS  Correcto (Particion primaria)
.& Copias de segurida: |<#AD_SYSVOL (G}  Simple Basico NTFS  Correcto (Particion primaria)
=5 Administraconded | 4 | | _pI
|
Y
L= Disco 0 .
Basico (C:)
24,00 GB 24,00 GE NTFS
En pantalla Correcto (Sistema, Arrangue, Archivo de paginacion, Activo, Volcado, Particdn pi
L = Disco 1
s AD_BD (E:) AD_RT (F:) AD_SYSVOL (G:)
--08 GB 1,07 GB NTFS 1,56 GB NTFS 2,36 GB NTFS
En pantalia Correcto (Parbicion || Correcto (Partoon ¢l 'Correcto (Particion pri

.
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18. Ahora configure las opciones segin aparece en la siguiente ventana. Y
hacemos clic en Siguiente.

Lbicacion de la base de datos, los archivos de registro y SYSWOL o
Especfigue las campetas gue contendan la base de datos del controlador de L=
dominio de Actve Directory, los archivos de registro y 5YSYO0L A

Para mejorar 8l rendimianto ¥ 1a capacidad de mcuperacitn, aimacens |s bass de
daloz v los archivos de registro en volumenes separados.

Capeta de [a base de datos:

E \Windows'NTDS Examinar...
Campeta de achivos de registro:

F\Windows\NTDS Examinar. .
Campeta SYSWVOL:

G \Windows"SYSWOL

19. Como cualquier otro sistema el Windows Server pudiera experimentar un fallo
en el Servicio de Directorio. Para ello se ha creado un modo de ingreso al
sistema llamado modo de restauracion del servicio de directorio el cual
permite restaurar el Active Directory a través de un Backup previo

Contrazena de admin. del Modo de restauracion de servicios de directorio

=

o

I_.i_'ll

La cuenta de Administrador de! modo de restauracidn de servicios de directono es
diferente de la cusnta de Administrador del dominio.

Asigne una contrasedia pams |a cuenta de administrador Que & usara cuando &l
corfrolador de dominio 58 inicie en &l modo de restauracion de saricios de direciono.

Se mcomienda slsgir una contrasedia sagura,
Contrasena: I

Eﬂrﬁr@fmmﬁﬂ FERBEEREE

20. Ya estamos por terminar, se presentara una pantalla de Resumen. Aqui puede
exportar la configuracion en un archivo, para futuras instalaciones. Haga clic
en siguiente.

Si hacemos clic en el boton Exportar configuracion, observara el siguiente
cuadro de dialogo. Escriba un nombre para el archivo de configuracion, por
ejemplo configAD.txt. Haga clic en Guardar.

:-ﬂ
g,
o9 [ﬂ- » Adminstrador » Documentos v & |5 (2]
Mombre: I configAD .:i
R A chivos TXT [*, )
¥  Examinar E’T-'EEEI Guardar I Cancelar |
e

A continuacion observara la confirmacién de la exportacion. Haga clic en
aceptar. Luego clic en Siguiente.
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21. Iniciara el proceso de copia e instalacion de los archivos para que funcione el

servicio DNS y el Active Directory. Espere.

22. Esperamos un momento y luego aparece el cuadro de Finalizacion del

Asistente. Haga clic en Finalizar

23.Vamos a reiniciar el equipo para completar el proceso Haga clic en Reiniciar

ahora.

o! Asstente para la instalacidon de los Servicios de de

Debe reiniciar el aquips para que surtan efecto los cambios realizados por al Asigtente para |z

instalacidn de los Senvicios de dominio de Active Directory.

Rairsciar ahara I Mo miriciar abors t

Acceso a las herramientas para gestionar el Active Directory

Ahora que ya se ha completado la instalacién de la herramienta de gestién para
Active Directory, vamos a ver de qué manera vamos a usarlas.

1. Haga clic en Inicio, Todos los programas, heramientas administrativas.

= Abrir documento de Microsoft Gffice
Contactos de Windows

fé Internet Explorer

fé Internet Explorer (64 bits)

':_'3=J Muevo documento de Microsoft Office
#2 Windows Update

| ArcrcEsorios

Extras y actualizaciones
. Herramientas adminisirativas

| Inido
| Manteniriento
. Microzoft Office

S

Administrador

Documentos

Equipo

Red

2. Luego haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory.

g DErvicos

EQ Sitioe v eervicios de Active Directory

B Usuarios v equipos de Active Directory
Visor de eventos ‘h

| Atras

- =
S Servicios de componen tes L

2]

© | & [»

J ﬁﬁ’ Tareas de configuracion i.. I

3. Cargara la siguiente consola.
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B Usuarios y equipos de Active Directory : - O] x|
Archivo Accon  Ver  Avyuda
e gL = c: R g | EEEL
= = | 7|5 o= HE &85 T72%
_'| I_Isuarh:us w equipos de Active Direct | Mombre Tipa Descripoion
Cnnsultas guardadas —| Builtin builinDomain

El;fsl

EFI_||I1:|r|

Computers

1| Domain Controllers

| ForeignSecurityPrincipals
| U=ers

HEH HMH
L [ [

1] | 2

_} Computers

2 | Domain Centrollers

| ForeignSecurityPrincipals
| Users

Contenedor
Unidad organiz. ..
Contenedor
Contenedor

Default container for
Default container for
Default container for
Default container for

|

Otra manera de cargar el Active Directory es utilizando un comando a través de
Ejecutar. Escriba dsa.msc y pulse Enter.

‘:-Lr Buscar en todas partes

11; Buscar en Internet

In:lsa. msC

g8 o | a |

|

J = Usuarios v equipos de Ac... |

Reconocimiento del entorno de trabajo de Active Directory
La Interface de la consola Usuarios y equipos de Active Directory, se ha

desarrollado tomando en cuenta una interface tipica de exploracion de carpetas, es
por eso que encontrara botones que le seran familiares.

2

Descripcion

Adelante J
I Subir Nwelj
Panel
Arbol
7
mIl=E
T Llsuaru:ls ¥ equIpos Tipo \;:\
| Consultas guar | Buitin builinDok, ™
= a?ﬂ _| Compu Contened
L 3 | Domain Controllers Unidad org
. | ForeignSecurityPrindpals Contenedor
:._ Domain Controllers x Bt
| ForeignSecurityPrindp
[ users Actualizar

Default container for
Default container for
Default container for

fault container for

Asociar a Grupo j

74
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Copia de Seguridad del Active Directory

Luego de crear diferentes objetos en el Active Directory, sera necesario tener un
respaldo en caso de desastres, como una falla de los discos duros, el procesador,
placa, etc. Por supuesto, crear el archivo de copia de seguridad es solo parte del a
solucién, se debe tener una copia en cinta de backup, y se debe contratar los
servicios de custodia de cintas a empresas dedicadas al rubro. En Penl, dos
empresas sobresalen en esta ultima tarea, Hermes y lron Mountain.

Instalacién de la caracteristica de copia de seguridad

1. En la ventana de Tareas de configuraciéon, seleccione Agregar
caracteristica.

L Y i e T § i = i
P Personalizar este servidol

ﬁ]: Agrenar funciones Funchones:

@ Fg@arcamderim:c%) Caracteristicas:
T+ Habditar Escritorio remoto Escritorio remoto:

2. Observara el siguiente cuadro de dialogo, haga clic en Caracteristicas de
Copia de seguridad de Windows Server.

Laractersticas SeMCrione LA 0 mAS Caracierilicas que dases inctaler en gote sarvidor
Caractersticas: Descripeidng
Progreso P —r————— ~| Caacteristicas deCopias desequridad
I . 5 z s = de Windows Server le permite realizar
Resultado L Adminesirador g aimacenament extaible copias deseguridad del sistema
Aoministrador Ge aimacenamiento para redes SAN operativo,las aplicacionesy los datos,
|| Admestrador ge recursos del sistema de Windows ¥ recupeararios. Pusde pragramar
Asietenicia remota copias de seguridad para que se
@ [] Caracteristcas de MNET Framework 3.0 s Pt erd

- . " : — frecuencia, y puede proteger todo el
=N --.1r:.".i:r=:-:|:r;..:|5 de Copias de seguridad de Windows Serw servidor o volimenes especificos,
o Copias de seguridad de ‘Windows Server

| Herramentas de lhes os comandos
Cifrado de unidad Bitbocker

3. Si hace clic en Herramientas de linea de comandos, se brindara la
posibilidad de instalar el conjunto de herramientas por linea de comandos
denominado PowerShell, por ahora no es nuestro tema, asi es que hacemos
clic en Cancelar. Luego haga clic en Siguiente.

[ ] caracteristicas de .MET Framework 3.0

B [E Caracteristicas de Copias de seguridad de Windows Serve
I [¢] Copias de seguridad de Windows Server
=1

Herramien tas de linea de comandos

= Az pimid=ad BiH Aclar

Asistente para agregar caracteristicas E[

¥ '-'J i Desea agregar las caracteristicas requendas para Herramientas de
#¥=| linea de comandos?

Mo se puede instalar Hemamientas de |inea de comandos a menos que =& instalen también las caracteristicas

NECEsarnas.
Caracteristicas Descrpcidn:
Windows PowerShell \Windows PowerShell es un shell de linsa 4.

Agregar caracteristicas requeridas Cancelar |

N

Programa Nacional de Informética 75



-

~
[8 _;' Administracién y Mantenimiento de Windows Server 2008 Smm

4. Para dar inicio al proceso de instalacion, haga clic en el boton Instalar. Espere
a que termine la instalacion.
5. A continuacién observara que la instalacion ha terminado con la siguiente

confirmacion

Las siguientes funciones, servicios de funcion o caractersticas se instalaron correctaments:

6. Haga clic en Cerrar.

—. Caracteristicas de Copias de seguridad
de Windows server

'@' Instalacion correcta

Las siguientes caracteristicas se instalaron:
Copias de seguridad de Windows Server

Realizar copia de seguridad del Estado del Sistema

Puede utilizar el comando Wbadmin start systemstatebackup para crear una copia
de seguridad del estado del sistema de un equipo. Una copia de seguridad de este
tipo solo se puede guardar en un disco conectado localmente (ya sea interno o
extemo) y no se puede guardar en un DVD ni en una carpeta de red. No incluye
volimenes completos ni archivos, solo los archivos del sistema, el active directory y
otros elementos necesarios para el funcionamiento del Sistema Operativo y el Active

Directory.

1. Compruebe que dispone de una particion para diferente u otro disco para
almacenar la copia de seguridad. Para nuestro caso disponemos de un disco
H de 25GB que sera usado para guardar las copias de seguridad.

Administracion de discos Lista de volimene:z + Vista agrafica

Yolumen

Disposician | Tipo

Sistema de archivos | Estado

== {C:)
% A0 B (E:)
s Al RT (Fi)

EESRESPALDO (H:)

‘|

Simple
Simple
Simnple

eAD SYSYOL (G:) Simple

Simple

Basico
Basico
Easico
Basico
Basico

MNTFS Correcto {Sistema, Arrangue , Ard
MTFS Correcto {Particion primaria)
MTFS Correcto {Particion primaria)
MTFS Correcto (Particion primaria)
MNTFS Correcto {Particion primaria)

L= Disco 0
Basico
24,00 GB
En pantalla

()

24 00 GB NTFS
Correcto (Sistema, Arrangue; Archive de paginadon, Active, Yolcade, Pa

L =Disco 1
Basicg

5,00 GB

En pantalla

AD BD (E:)
1,07 GB NTFS
Carrecto {Particic

AD RT (F)
1,56 GB MNTFS
Correcta (Particor

AD SYSVOL (&)
2,36 GB NTFS
Correcto (Par tician

L siDviscn 2
Basico
24,00 GE
En pantalla

RESPALDO (H:)
24 00 GB NTFS
Caorrecto (Particion primaria)

_CD-ROM 0
VD ()

Mo hawe medins

B "o asignado ] Farticién primaria
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2. Abra el simbolo de sistema con privilegios de administrador.
3. Escriba wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:H: y pulse
Enter.

Donde: —backupTarget: indica la ubicacion que tendra el backup del estado del
sistema, en este caso la unidad H:

4. Se le pedira que confirme el inicio de la copia del systemstate. Pulse la letra S
y luego Enter.

Microceft indows [(Yewsion L. 8. £0811
iCopuright {(c? 2886 Microsoft Cesrporation. Reservadoes todez los dewechos.

CislbrepzBdminictirador dubadmin START SYETEMETRIEBQCKIP -BRACKUFTHRGEY tH:
whadrin 1.8 — Herramienta de 1in€a de comandos de zopia 48 saguridad
50 Ceppuright Z8@84 Micrecnft Cowrp.

Iniciande copia de s&guridad del estada del zizstema [28-07-28008 23:-87]
Recuperanda inforsmacion d=21 welumen. ..

Fstz haria wna copia de ceguridad del sstzde dsl zistema de Ins wolimenes Diszo
Yoca2lC > a0 BRE: . AD_RI CF: 3, A0 E¥EU0OLIGEY a H:.

LDesea Imicizyr lx ocperacidr de copia de seguridad?

EST S1i IN] Mo

5. Luego empezara la seleccion de archivos automaticamente que seran
respaldados, ademas aparecera un indicador de progreso. Espere, pues este
proceso tomara varios minutos.

Creando instantanea de los volamenes solicitados para la copia de seguridad.
Creando instantanea de g volumenes solicitados para la copia de seguridad.
Creando instantanea de volimenes solicitados para la copia de seguridad.
lIdentif icando los archivos del estado del sistema gue se incluiran en la copia d
e segquridad {(puede tardar unos minutosd...
Se encontraron (337> archivos

encontraran <1372) archivos

encontraron (42588 archivos

encontraron (5831 archivos

encontraron (7881> archivos

encontraron (975%) archivos

encontraron <126B62 archivos

encontraron <15787» archivos

encontraron (27216> archivos

encontraron (33768> archivos

encontraron (42973) archivos

encontraron <56228» archivos

encontraron <(bHZVH}» archivos

encontraron (63182)> archivos

» gncontraron (63182> archivos E

Bisgqueda de archivoz del estado del sistema completa
Iniciando copia de seguridad de los archivos
Progreso general: B {actualmente haciendo copia de seguridad de archives notifi
cados ypstem Weiter’)
Progreso ge : B {(actualmente haciendo copia de szeguridad de archives notifi
cados por 'Sys Hriter' D
Progreso general: B2 {actualmente haciendo copia de seguridad y archivos notif i
cados por 'System HWeiter'?2
Progreso general: B¢ {actualmente haciendo copia de seguridad de archivos notifi
cados por *System Uriter')
.0pla de seguridad de archivos notificados por eglstry completada
Copia de seguridad de archivos notificados por "NIDS' completada
Progreso general: 188 {actualmente haciendo copia de seguridad de archivos del
estado del sistema adicionales)

Resumen de la copia de seguridad:

Goplia de seguridad del estado del sistema completada correctamente L[Z2B-7°W7A200H8 2

3:441

Registro de archivos cuya copia de seguridad se completo correctamente
fexsHindowssLogsisWindowsServerBackupiSystemStateBackup 208-87-2088 23-13-51. log’

C:slserssAdministrador’
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Recuperar el SystemState a partir de una copia de seguridad.

Para recuperar el SystemState utilice el comando Wbadmin start
systemstaterecovery, desde el simbolo de sistema con privilegios de administrador.

Ejemplo: wbadmin start systemstaterecovery.

1. Determine el id de la version de backup que desee restaurar. Utilice el
comando wbadmin get versions.

l = Administrador: Simbolo del sistemna

LisllzeprssAdministradoe.s

C:sllserssAdministrador>WBADMIN GET UERSIONS

whadmin 1.8 — Herramienta de linea de comandos de copia de seguridad
CCYy Copyright 280804 Microsoft Cowp.

Hora de copla de seguridad: 2878772808 23213

Destino de copia de seguridad: Disco duro etiguetado H:
Identif icador de version: BY7-20-2888-21:13

Se puede recuperar: Aplicaciones. Estado del sistema

Casllzeprssfidministrador?

2. Nétese que aparece como Identificado de version: 07/20/2008-21:13. Este
dato nos servira para realizar la restauracion. Otro detalle a tener presente es
que una carpeta puede contener varias copias de seguridad del sistema actual
y de otros equipos, y esto debe tenerse en cuenta el momento de restaurar.
Reinicie el equipo en modo de restauracion del servicio de directorio.

En el simbolo de sistema con privilegios de administrador escriba:

wbadmin start systemstaterecovery —version:07/20/2008-21:13
~backupTarget:H: -machine:Server2008.

e

1. Investigacién:

a. Que comando utilizaria en Ejecutar para abrir la herramienta Tareas
de configuracién.
b. Qué herramientas estaran disponibles si se instala el PowerShell.
Qué diferencias existen entre las Funciones y Caracteristicas.
Elabore copias de seguridad del SystemState al menos de 2 equipos y
guardelos en una carpeta compartida. ;Qué proceso realizaria para recuperar
el sistema de una de las maquinas?

w N
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SENATI Capitulo

£7 Virtualizacion de servidores

En este capitulo trataremos:

@ Aprendera el uso de la tecnologia de virtualizacion
@ Administrara Maquinas virtuales

Introduccién:

Windows Server Virtualization, permite a los clientes ejecutar
multiples sistemas operativos simultaneamente en un Unico
servidor fisico, donde cada uno de los sistemas operativos se
ejecuta como un computador autébnomo.

M EEET TENT DEEE TEE TEET EEET EENT TEEN TEET SEET EEEN TEET ST I TSN GEEN OENT SN HEET TEET TEEN NN NN BT EENT N T TEET SN NI T T TN D I CEE T T D
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Introduccion a la Virtualizacion en Windows Server 2008

Lo primero que vamos a indicar es que Windows Server Virtualization (WSv), es sélo
para ediciones de 64bits y no sobre entornos de 32bits.

Requiere procesadores que soporten Virtualizacion asistida por
hardware tales como la tecnologia AD-V o Intel VT. Esta
tecnologia es conocida como Hyper-V.

Windows Server Virtualization es una tecnologia eficaz de
virtualizacion con soélidas caracteristicas de administracion vy
seguridad. WSv permite que los negocios aprovechen su
familiaridad existente con la administracion de servidores Windows
y la flexibilidad y beneficios de seguridad de la virtualizacion sin
necesidad de adquirir software de terceros. Microsoft y sus
asociados ofrecen el soporte técnico completo para sistemas
operativos invitados Windows y Linux compatibles. WSv es una
plataforma sumamente flexible, de alto rendimiento, rentable y con
buen soporte.

Crear las extensiones AMD-V e Intel VT han sido necesarias para
que el hypervisor corra fuera de contexto, es decir, que el codigo y los datos del
hypervisor no se mapean en una direccion/espacio del equipo host.

Por lo tanto, el HYPERVISOR, depende del procesador y sus extensiones.

Por razones de seguridad se requiere que el procesador soporte DEP a nivel de
hardware (Data Execution Prevention); para Intel XD (eXecute Disable) y para AMD
NX (No eXecute).

Debido a los miltiples equipos que correran sobre un guest (invitado) se requiere
gran cantidad de RAM (2GB a 8GB, dependiendo de las funcionalidades que desee
ejecutar, para entornos de prueba, pero en entornos de produccion quiza necesite
128GB)

Puntos de
Inflexion del
Hardware
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Revision de Arquitecturas de 32 y 64 bits

En primer lugar, debemos comprender a qué se refieren las expresiones x86, 32bits,
x64 y 64bits. A continuacién brindaremos informacion especifica para entender la
diferencia entre estas arquitecturas

Entendiendo el tema de Arquitecturas

Los registros en un procesador se dividen generalmente en tres grupos: enteros,
coma flotante y otros. En todos los procesadores de propésito general, sélo los
registros enteros pueden almacenar punteros (una direccion de algin dato en
memoria). Los registros que no son de enteros no se pueden utilizar para almacenar
punteros para leer o escribir memoria y por tanto no se pueden utilizar para evitar
cualquier restriccion impuesta por el tamafio de los registros enteros.

Casi todos los procesadores de propésito general (con la notable excepcion de
muchos ARM e implementaciones MIPS de 32 bits) han integrado hardware de coma
flotante, que puede o no utilizar registros de 64 bits para transportar datos con el fin
de procesarlos. Por ejemplo, la arquitectura X86 incluye instrucciones de coma
flotante del x87 que utiliza 8 registros de 80 bits en una configuracién en forma de
pila; revisiones posteriores del x86 y la arquitectura x86-64 también incluyen
instrucciones SSE que utilizan 8 registros de 128 bits (16 registros en el x86-64). En
contraste, el procesador de 64 bits de la familia DEC Alpha define 32 registros de
coma flotante de 64 bits ademas de sus 32 registros de enteros de 64 bits.

Arquitectura x86

x86 es la denominacion genérica dada a ciertos microprocesadores de la familia Intel,
sus compatibles y a la arquitectura basica de estos procesadores, por la terminacion
de sus nombres: 8086, 80286, 80386 y 80486. Los sucesores del 80486 pasaran a
ser llamados por nombres no numéricos, bajo la denominacion Pentium, sin embargo
todavia se los llama procesadores de la familia x86.

La comercial popularidad de esta arquitectura hizo que muchos fabricantes, ademas
de Intel, empezaran a fabricar en masa microprocesadores basados en esta
arquitectura. Estas compaiias son entre otras AMD, Cyrix, NEC Corporation y
Transmeta.

La arquitectura es notablemente no limpia, por mantener compatibilidad con la linea
de procesadores de 16 bits de Intel, que a su vez también eran compatibles con una
familia de procesadores de 8 bits. Existen dos sucesores de 64 bits para esta
arquitectura:

« |A64, empleada en los procesadores Itanium de Intel y no compatible con X86,
excepto bajo emulacion.

» AMDG64 o x86-64, de AMD, que es basicamente una extension de 64 bits de la
familia x86.

Ademas, técnicamente, la arquitectura x86 es denominada IA32 (Intel Architecture 32
bits).

En 1978, Intel comenz6 a comercializar el procesador 8086, un ambicioso chip de 16
bits potencialmente capaz de ser el corazén de computadoras de propésito maltiple.
El 8086 se comercializd en versiones desde 4,77 y hasta 10MHz.

N
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Al 8086 lo sucedi6 el 80286 en 1982 (en el cual se basé la IBM PC/AT, 1985). Este
chip, de 24/16 bits, implementé el modo protegido de ejecucion, sentando las bases
para la aparicion de los verdaderos sistemas multitarea de escritorio. El 80286
apareci6 a 6MHz, y a lo largo de los afios llego hasta los 12MHz. Hubo varios
sistemas operativos que aprovecharon su modo protegido para ofrecer multitarea real,
tales como las primeras versiones de 0S/2, o Xenix.

Pero el verdadero boom de la multitarea no llegé hasta el nacimiento del 80386
(1985) - Un avance tan fuerte que hoy en dia es coman referirse como i386 a toda la
linea de procesadores que le siguieron (también es comun la referencia 1A32, Intel
Arquitecture of 32 bits). El 386 fue el primer procesador de Intel de 32 bits, y -
magnificas noticias para los desarrolladores- utilizarlo para aplicaciones de multitarea
seria ya mucho mas facil de lo que lo fue con el 80286. El 80386 maneja velocidades
de 16 a 33MHz

En 2001, fras una muy larga etapa de desarrollo, fue anunciado el ltanium. Este es el
primer CPU desde 1978 que produce Intel que no es compatible con la arquitectura
x86 - esta nueva arquitectura de 64 bits es denominada |A64. Hoy en dia, la
competencia se pone mas dificil ain para Intel, pues AMD -compaiiia rival de Intel-
anuncio la arquitectura x86-64, que es una extension a la i386 (compatible con todo el
software ya existente) permitiéndole ejecutar cédigo de 64 bits.

La tendencia actual de los fabricantes es presentar disefios que integren multiples
nicleos dentro de un mismo chip, buscando asi conjurar las ventajas de los sistemas
multiprocesador. De esta manera, tanto Intel, con Pentium D, como AMD, con Athlon,
ya presentan al mercado modelos de dos niicleos, cuatro y mas (Intel proyecta lograr
microprocesadores de 84 nucleos hacia el afio 2010).

Desde 2005 Apple integra a sus computadoras la Arquitectura x86 para uso exclusivo
de los procesadores Dual Core, reemplazando la tecnologia Power PC, de Motorola.
Mac OS X V10.4 Tiger incorpora soporte para la arquitectura x86 (aunque Mac OS X
10.5 Leopard puede ser usado tanto en RISC Power PC Reciente como en Intel x86).
La Migracién de Power PC RISC A Intel Architecture x86 Se completé con éxito en
2006

Arquitectura x64
Esta arquitectura esta disefiada para frabajar con codigos de 64bits.

Los microprocesadores de 64 bits han existido en los superordenadores desde 1960 y
en servidores y estaciones de trabajo basadas en RISC desde mediados de los afios
1990.

En 2003 empezaron a ser introducidos masivamente en los ordenadores personales
(previamente de 32 bits) con las arquitecturas x86-64 y los procesadores PowerPC
G5.

Aunque una CPU puede ser intemamente de 64 bits, su bus de datos o bus de
direcciones externos pueden tener un tamano diferente, mas grande o mas pequefio y
el término se utiliza habitualmente para describir también el famario de esfos buses.

Por ejemplo, muchas maquinas actuales con procesadores de 32 bits usan buses de
64 bits (p.ej. el Pentium original y las CPUs posteriores) y pueden ocasionalmente ser
conocidas como "64 bits" por esta razén. El término también se puede referir al
tamano de las instrucciones dentro del conjunto de instrucciones o a cualquier otro
elemento de datos (p.ej. las cantidades de 64 bits de coma flotante de doble precisién
son comunes). Sin mas calificaciones, sin embargo, la arquitectura de los
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ordenadores de 64 bits tiene integrados registros que son de 64 bits, que permite
soportar (interna y externamente) datos de 64 bits.

En arquitectura de ordenadores, 64 bits es un adjetivo usado para describir enteros,
direcciones de memoria u otras unidades de datos que comprenden hasta 64 bits (8
octetos) de ancho, o para referirse a una arquitectura de CPU y ALU basadas en
registros, bus de direcciones o bus de datos de ese ancho.

Relacién con la Memoria

Muchas CPUs estan actualmente disefiadas para que los contenidos de un Gnico
registro puedan almacenar la direccion de memoria de cualquier dato en la memoria
virtual. Por tanto, el nimero total de direcciones en memoria virtual — la suma total de
datos que el ordenador puede mantener en su area de trabajo — es determinado por
el ancho de estos registros. Empezando en los afios 1960 con el IBM S/360, luego
(entre muchos otros) el miniordenador VAX de DEC en los afos 1970 y luego con el
Intel 80386 a mediados de los afios 1980, un consenso de facto instaurd que 32 bits
era un tamafo conveniente de registro. Un registro de 32 bits significa que se puede
referenciar 232 direcciones o 4 gigabytes de RAM. En el momento en que estas
arquitecturas fueron concebidas, 4 gigabytes de memoria estaban muy lejos de las
cantidades disponibles en instalaciones que se consideraban suficiente "espacio”
para direccionamiento. Las direcciones de 4 gigabytes se consideraban un tamafio
apropiado con el que trabajar por otra importante razén: 4 mil millones de enteros son
suficientes para asignar referencias (nicas a la mayoria de cosas fisicamente
contables en aplicaciones como bases de datos.

No obstante, con el paso del tiempo y las continuas reducciones en el coste de la
memoria (examine la Ley de Moore), al comienzo de los afios 1990, comenzaron a
aparecer instalaciones con cantidades de RAM préximas a los 4 gigabytes, y
comenzd a ser deseable el uso de espacios de memoria virtual que superaban el
limite de 4 gigabytes para manejar ciertos tipos de problemas. Como respuesta,
varias empresas empezaron a lanzar nuevas familias de chips con arquitecturas de
64 bits, inicialmente para superordenadores, estaciones de trabajo de grandes
prestaciones y servidores. Las computadoras de 64 bits se han ido moviendo hacia el
ordenador personal, con algunos modelos de las lineas Macintosh de Apple Computer
cambiando a procesadores PowerPC 970 (llamados "G5" por Apple) en 2003 y a
procesadores EM64T de 64 bits en 2006, y con procesadores x86-64 llegando a ser
comunes en PCs de gama alta. La aparicion de la arquitectura de 64 bits
efectivamente incrementa el limite a 264 direcciones, equivalente a 17,179,869,184
gigabytes o 16 exabytes de RAM. Para poner esto en perspectiva, en los dias en que
4 MB de memoria principal eran comunes, el limite maximo de memoria de 232
direcciones era unas 1000 veces mayor que la configuracion tipica de memoria. En
2007, cuando 1GB de memoria principal es comun, el limite de 264 es unos diez mil
millones de veces superior, es decir diez millones de veces mas de espacio.

Muchos PCs de 64 bits del mercado tienen actualmente un limite artificial en la
cantidad de memoria que pueden reconocer, pues las limitaciones fisicas hacen muy
poco probable que se vaya a necesitar soporte para los 16 exabytes de capacidad
total. El Mac Pro de Apple, por ejemplo, puede configurarse fisicamente con hasta 32
gigabytes de memoria, y por ello no hay necesidad de soportar mas alla de esa
cantidad. Un nicleo Linux reciente puede ser compilado con soporte para hasta 64
Gigabytes de memoria. Segun Apple la nueva version de su sistema operativo
teéricamente soporta 16 Terabytes de memoria.

N
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32 bits contra 64 bits

El cambio de una arquitectura de 32 bits a una de 64 bits es una alteracion
fundamental, y muchos sistemas operativos tienen que modificarse ostensiblemente
para aprovechar las ventajas de la nueva arquitectura. El resto del software también
tiene que ser portado para usar las nuevas capacidades; el software antiguo
normalmente es soportado a través del modo de hardware compatible (en el que los
nuevos procesadores soportan las versiones antiguas del conjunto de instrucciones
antiguo de 32 bits, asi como las de la version de 64 bits), a través de emulacion
software o por la implementacion de un nlcleo de procesador de 32 bits dentro del
procesador de 64 bits (como con los procesadores ltanium de Intel, que incluyen un
nicleo de procesador x86 para ejecutar aplicaciones x86 de 32 bits). Los sistemas
operativos para estas arquitecturas de 64 bits generalmente soportan aplicaciones de
32 bits y de 64 bits.

Una excepcion significativa de esto es el AS/400, cuyo software se ejecuta en un
conjunto de instrucciones virtual, llamado TIMI (Technology Independent Machine
Interface) que se traduce a codigo nativo por software de bajo nivel antes de ser
ejecutado. El software de bajo nivel es todo lo que ha de ser reescrito para portar todo
el SO y el software a una nueva plataforma, como cuando IBM hizo la transicion de su
linea desde los antiguos juegos de instrucciones de 32/48 ("IMPI") al PowerPC de 64
bits (IMPI no tenia nada que ver con el PowerPC de 32 bits, asi que fue incluso una
transicion mayor que la de un juego de instrucciones de 32 bits a su equivalente de 64
bits).

Mientras las arquitecturas de 64 bits incontestablemente hacen mas sencillo el
trabajar con grandes conjuntos de datos en aplicaciones como el video digital,
computacién cientifica y grandes bases de datos, ha habido un debate considerable
sobre si los modos de compatibilidad con 32 bits seran mas rapidos que los sistemas
de 32 bits del mismo precio para otras tareas. En las arquitecturas x86-64 (AMDG64 y
EM64T, IA-32e), la mayoria de los sistemas operativos de 32 bits y aplicaciones
pueden ejecutarse sin problemas en el hardware de 64 bits.

Las maquinas virtuales de JAVA de 64 bits de Sun son mas lentas en el arranque que
las de 32 bits porque Sun sigue asumiendo que todas las maquinas de 64 bits son
servidores y s6lo han implementado el compilador de "servidor" (C2) para plataformas
de 64 bits. El compilador "cliente” (C1) produce cédigo mas lento, pero compila
mucho mas rapido. Asi que aunque un programa Java en una JVM de 64 bits puede
funcionar mejor en un periodo grande de tiempo (tipico de aplicaciones "servidoras”
de ejecucion larga), su tiempo de arranque sera probablemente mucho mayor. Para
aplicaciones de vida corta (como el compilador de Java, javac) el incremento en el
tiempo de arranque puede dominar el tiempo de ejecucion, haciendo la JVM de 64
bits mas lenta en conjunto.

Deberia notarse que la velocidad no es el unico factor a considerar en una
comparacion de procesadores de 32 bits y 64 bits. Usos como la multitarea, las
pruebas de carga y el clustering (para computacion de alto rendimiento) pueden ser
mas idoneos para una arquitectura de 64 bits teniendo en cuenta un desarrollo
correcto. Los clusters de 64 bits han sido ampliamente usados en grandes
organizaciones como |BM, Vodafone, HP y Microsoft, por esta razon.
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Disponibilidad del Software para x86 y x64

Los sistemas de 64 bits algunas veces carecen de software equivalente escrito para
arquitecturas de 32 bits. Los problemas mas graves son debidos a controladores de
dispositivo incompatibles. Aunque gran parte del software puede ejecutarse en modo
de compatibilidad con 32 bits (también conocido como un modo emulado, p. €j. la
Tecnologia Microsoft WoW64), normalmente es imposible ejecutar un driver (o un
programa similar) en ese modo ya que habitualmente se ejecuta entre el SO y el
hardware, donde no se puede usar la emulacion directa. Muchos paquetes de
software de codigo abierto pueden simplemente ser compilados desde las fuentes
para trabajar en un entrono de 64 bits en sistemas operativos como Linux. Todo lo
que se necesitaria en este caso es un compilador (normalmente GCC) para la
maquina de 64 bits.

Tecnologia de virtualizacién

Con todos estos avances ahora es posible simular sistemas completos en un solo
equipo fisico, permitiéndonos realizar lo siguiente:

1. Agregar en caliente cualquier forma de almacenamiento

2. Adicionar dinamicamente NIC's virtuales y puede aprovechar la seguridad de
las VLAN's que corran en planos inferiores.

3. Migrar equipos de Virtual Server a Windows Server Virtualization.

4. Soporte para NAT y cuarentena de red para Maquinas virtuales, seguridad

basada en roles, GPQ's, contadores de uso, invitados/guest NO-Microsoft,

instantaneas de las Maquinas virtuales mediante el uso de volumen Shadow

coy Service (VSS), control de recursos usando Windows System resoruce

Manager (WSRM, clustering,etc)

Soporte de Server Core como particion padre, lo que ofrece una menor

superficie de ataque y menores recursos consumidos.

Gestion por WMI.

Interfaz de Scripting

Monitorizacion de estado del servidor.

Soporte a Sistemas operativos guest de otros fabricantes.

1{] Posibilidad de sacar Snapshots de maquinas virtuales.

LeND o

Beneficios de la Virtualizacién

1. Reduccion de costos de funcionamiento y mantenimiento de servidores fisicos
mediante el aumento de la utilizacién del hardware.

2. Aumentar el desarrollo y prueba de la eficiencia mediante la reduccion de la
cantidad de tiempo que se tarda en crear hardware y software y se reproducen
entomos de prueba.

3. Mejora la disponibilidad del servidor sin necesidad de utilizar el mayor ndimero
de computadores fisicos.

4. Aumentar o reducir los recursos de los servidores en respuesta a los cambios
en la demanda.

5. Aumento de la productividad administrativa y capacidad de respuesta. Hyper-V
permite a las organizaciones de Tecnologia de Informacién incrementar su
productividad administrativa y desplegar rapidamente nuevos servidores para
hacer frete a necesidades empresariales en constante cambio.

6. Soporta la solucién de virtualizacion de servidores: Virtual Server 2005 R2,
Hyper-V, y Virtual Machine Manager.

N
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Escenarios de Virtualizacion
Consolidacién de Servidores

La virtualizacion permite consolidar las cargas
de trabajo asignadas a un equipo servidor
especifico, en un nimero mas reducido, asi
mismo intensifica su uso.

Esto implica que menos personal maneje
estos servidores, menos espacio fisico
ocupado para los centros de cOmputo y una
reduccién en el consumo de energia, porque
su existencia no implica, de ninguna manera, un mayor consumo de cormriente. Con el
mismo consumo eléctrico puede tener 10 o 20 Servidores virtuales.

Continuidad del negocio

Esta nueva tecnologia proporciona la
capacidad para la eficiencia de recuperacion de
desastres para reducir al minimo el tiempo de
inactividad.

Como los sistemas operativos y las instancias
de las aplicaciones se conservan en archivos
de datos, la virtualizaciéon ayuda a automatizar y racionalizar los procesos de backups,
duplicacién y movimiento de datos.

Pruebas y desarrollo

Simplifica los procesos de pruebas de laboratorio,
de nuevas aplicaciones o sistemas operativos y de
hardware, asegurando compatibilidad entre los
nuevos elementos y la estructura vigente.

Hyper-V ayuda a minimizar la prueba de hardware,
mejora la gestion del ciclo de vida y mejora la
cobertura de la prueba.

Delegaciones remotas

La virtualizacion contribuye a optimizar el uso de todos
los recursos disponibles, independizando cada
elemento en funcion de los otros y convirtiendolos en
servicios que se encuentran disponibles en forma
inmediata.
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Caracteristicas de Windows Server Virtualization

Windows Hypervisor

Capa muy delgada de software que aprovecha el controlador de Windows Server y la
tecnologia de virtualizacion asistida por hardware.

Soporta clientes de 64 bits

Esto pemmite a las organizaciones virtualizar sus aplicaciones intensivas en memoria y
se beneficien del aumento de memoria accesible en un entomo de 64bits

Soporte para mdaltiples clientes

Hyper-V ofrece ahora la capacidad de asignar miltiples recursos de CPU a una sola
maquina virtual y permite la virtualizacion de aplicaciones multihilo.

Migracién de las maquinas virtuales

Puede mover una maquina virtual de una maquina fisica a otra con un minimo de
tiempo de inactividad.

Nueva arquitectura de virtualizacién de dispositivos

Se dispone de una nueva arquitectura de E/S virtualizada. Esto proporciona a los
clientes un alto rendimiento y bajos gastos generales.

Manipulacién VHD Offline

Tenemos capacidad de tener acceso a archivos dentro de un VHD sin tener que
implementar una maquina virtual. Esto propordona a los administradores un acceso
granular a los VHD's y la capacidad para realizar algunas tareas de gestion fuera de
linea.
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Tipos de virtualizacion

Virtualizacién de Maquinas (Servidores)

La virtualizacion de maquina utiliza software para crear una maquina virtual que
emula los servicios y capacidades del hardware subyacente. Esto permite ejecutar
mas de un sistema operativo en una unica maquina. En los servidores, este enfoque
se denomina Virtualizacion de Servidores; en PC para el usuario final, se denomina la
virtualizacién de escritorio.

La caracteristica "Hiper-V estara integrada como parte de Microsoft Windows Server
2008 (tambien accesible de forma independiente y separada como servidor
independiente: Microsoft Hyper-V Server. Tanto esta tecnologia, como la incorporada
actualmente en Microsoft Virtual Server 2005 R2-- conforman la propuesta de
Microsoft en Virtualizacion de Servidores.

Virtualizacién de Maquinas (Puesto de trabajo)

Microsoft Virtual PC permite la ejecucion de diferentes sistemas operativos en la
misma maquina, lo que nos da gran flexibilidad a la hora de ejecutar aplicaciones no
compatibles con un SO determinado, ademas de permitirnos disponer de mayor
eficacia en el desarrollo y testeo de nuevo software. Existe ademas un componente
adicional denominado Windows Vista Enterprise Centralized Desktop donde un
desktop puede ser hosteado por completo en el server para posteriormente
ser derivado de forma remota por completo a otro PC.

Virtualizacién de Aplicaciones

Separa la aplicacion del sistema operativo, lo que reduce los conflictos entre
aplicaciones, y simplifica las distribuciones y actualizaciones de software.

Microsoft SoftGrid Application Virtualization transforma las aplicaciones en un servicio
vitual, gestionado de forma centralizada, ydel que se hace un streaming a
los puestos de trabajo, servidores o portatiles cuando y donde sea necesario. Esto es
una auténtica "pasada”. os imaginais el control del que dispones sobre una de las
tareas mas pesadas de administrar como son el despliegue de software cliente, las
actualizaciones , parcheo efc..?

Virtualizacion de Presentacion

Permite que una aplicacion en un equipo pueda ser controlada por otro en una
ubicacion diferente.

Microsoft Windows Server Terminal Services, es ya un clasico que todos conocéis.
Una aplicacion de puesto de trabajo puede ejecutarse en un servidor compartido y
presentar la interfaz de usuario en un sistema remoto como un desktop remoto, un
cliente ligero etc.

Virtualizacién de almacenamiento

Donde los usuarios acceden a aplicaciones y datos sin preocuparse de donde se
almacenan
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Virtualizacion de red

Que permite a los usuarios remotos navegar en la red de una empresa como si
estuvieran conectados fisicamente.

Instalacion de sistemas virtualizados
Puede instalar una gran cantidad de sistemas operativos sobre estas plataformas de
virtualizacion, pero vamos a concentrarnos en Windows XP y Linux
Instalacién de la funcién Hyper-V

1. Como primer paso, seleccione Agregar funcion de Tareas de configuracion.
2. Observara la siguiente ventana, seleccione Hyper-V y haga clic en siguiente

Antes de comenzar Seleccione una o mis fundones pars instalar en este servidor,
Hypeer -V [ | Active Directary Rights Management Services Hyper-¥ proporaona los servidos
[v] necesarios paracrear y administrar
Redes virtuales 4 maquinas virtuales y sus recursos,
: ] || Servicios de acceso v directivas de redes Cada maguina virtual &3 un sigtama
|| Bervidos de archivo ¥irtual gue fundona en un entorno de

slarierian sirlads Febm naresiva

- I - -

3. Aparece una ventana informativa de la funcién que esta instalando, haga clic
en Siguiente
4. Active la Tarjeta de Red con la cual se establecera una red virtual y haga clic

en siguiente.
3 _
Crear redes virtuales
’i
Antes de comenzar Las rjnl.inuhas :-.'IrtlJHE requieren "#5 virtuales pars COMUMICArse Con ofros equipos. Despuds de rstalar ssts
. :IE . funcion, podra cear magquinas virtuaies v conectarias a una red virtual,
Hyper-¥ Se creard una red virtuasl para cada adaptador de red que selecdone. Se recomenda que cree &l menos una
red virtual ahora para usarla con maguinas vriuales, Puede agregar, quitar y modificar las redes vrtuales mas
Fedes virtuales adelante 5 fravés del Administrador de red virhual,
Confirmacdn
Bronresn Tarpetas Ethernet:
e Ngmbre | Aceptador ge red |
o I+l Conewidn de &realocal  Conexion de red Gigabit Intel{R) 825650C
5. Confirme que todas las opciones son correctas y haga clic en siguiente
6. Luego de la instalacion de la funcion se solicitara que reinicie
7. Haga clic en Cerrar.
8. Conteste Si al siguiente cuadro de dialogo

Asistente para agregar funcones

01 iDesea reiniciar ahora?

%2 debe reniclar 2ste servidor para finalzer &l proceso o=
instalacion. Mo puede agregar ni guitar ofras funciones,
servicios de funcidn o caracterisbicas hasts gue s rermce el

gervidar,
|

9. Espere a que reinicie el sistema

Programa Nacional de Informética 89



- -

K Administracién y Mantenimiento de Windows Server 2008 m

10. Luego del reinicio observara la confirmaciéon de la instalacion. Haga clic en
Cerrar.

&
ﬁi Resultados de la instalacion

Reanudands la configuraddn

Las siguisntes funciones, servidos de funcion o caractersticas se instalaron correctamente;
Frogreso
/1 1 advertenda, 2 mensajes nformatvos a contnuadan

Remdtado

F La actualizadon automatica de Windows no est3 habiitada. Para instalar las actuaizacones mas
regentes, use Windows Update en & Panel ge confrol para buscar actualizacones,

= Hyper-\ lﬂ Instalacion correcta

| = $ L
(i) Esta &5 una versidn preliminar de Hyper-V.Vaya al TechCenter de Hyper-V para obtensr mis
infarmacidn,

(i) Hyper-v estd rstzlado, pero es necesano reslizar pasos adioonales para eMpeTs & Sjecular
cargas de trabajo del servidor en magunas virtuales, Para agregar magquings wriuales, use
agstente para nuevas magunas virtuales. Para elo, abra |a pagna princpal de la funcon Hyper-§
en el Admimstrador de! servidar.

Iniciar el Administrador Hyper-V
1. Haga clic en Inicio, Herramientas administrativas y luego en Hyper-V Manager.

}, Herramientas administrativas

: e 2 : Administrador
42| Administracion de almacenamiento y rec
.' 1 .| 'I!l'lj - . h— . Ij -
_;ﬁ- m?n?s acion de EqU|ans B
i Administrador del servidor
i Azistente para configuracion de segurid b
Ui
@ Configuracian del sistema AuiRe
'@ Copias de seguridad de Windows Red

i Directiva de seguridad local
¥ Explorador de almacenamiento

_ ) Panel de control
i Firewall de Windows con seguridad avar

|| Herramienta de diagndstico de memaria Harratiesinn sdnsisbabims. b

% Hyper-V Manager
ﬁ. Iniciador iSCSI Avuda v soporte técnico

2. Confirme los términos de la licencia de Hyper-V, activando la casilla | have
read and agreed this EULA y luego haga clic en Accept.

3. Luego observara la siguiente ventana, a través de la cual podra administrar los
equipos virtuales.

[, Arghive Accdn Ver ventana Ayyuds

e A ol 7

1. Microsoft Hyper-V Sery
.I':-j WSERYER 2003

| Name = Slate CPU Lisage u

Mo witual machines wene fou

| T

w0 viriual machine £

90 Programa Nacional de Informdética



4
SENN-I A : Capitulo V: Virtualizacién de servidores

Crear equipo Virtual

1. Haga clic en New del panel Acciones.
2. Seleccione Virtual Machine.

Accionas
WsERVER2Z2008 -

Hard Disk. .. [5
= Floppy Disk.. .

3. Se mostrara la pantalla introductoria de la tarea que vamos a realizar, en este
caso, crear una maquina virtual.

4. Haga clic en Next.

5. Indique el nombre de la maquina virtual. Generalmente sera el nombre del
sistema operativo que instalara. Haga clic en Next.

Hew Virtual Machine Wizard _ x|
9! Specify Name and Location
Before You Beain Choose a name and locaton for this virtual machine.

_ The name is dsplayed in Hyper-¥ Manager, We recommend that you use 2 name that helps vou easily
identify this wirtual machine, such as the name of the guest operating system or workioad.

Asgsign Memoary

Configure Networking Mame: [windows Server 2003

Connect Virtual Hard Disk You can create & folder or use an exsting folder to store the virtual machine, If you don't select &
Installation Options folder, the virtual machine is stored i the default folder configured for this server.

Summary [~ Store the virtual machine in a different location

Location: |=:'-F"':n,—an"-l"ara'-M:rc-:'t-ﬁ WWindows Hyper-v)

6. Establezca la cantidad de memoria asignada. En nuestro caso 512MB.

95 Assign Memory

Before You Begin Specify the amount of memory to allocate to this virtual machine. You can spedfy an amount from &
_ _ M8 through 2028 MBE. To mprove performance, specify more than the minimum amount recommended

Spedify Name and Location for the operating system,

DN .

Configure Netwarking

7. Establezca la tarjeta de red con la cual trabajara el equipo virtual.

gj Configure Networking

Before You Begin Each new virtual machine includes a network adapter. You can configure the network adapter to use 3
virtual network, or It can remain disconnactad,

Spedify Mame and Location
- Connecton: |Conexidn de red Gigabit Intel(R) 82566DC - Red virtual |
| Configure Networking Comettet de e
Connect Virtual Hard Disk
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8. Establezca la configuracién para el disco virtual. Para nuestro caso Windows
Server 2003 y un tamafio de 20GB para el disco duro virtual.

gj Connect Virtual Hard Disk

Before You Begin A wirtual machine requires storage so that you can instal an operating system. You can specify the
storage now or configure it later by mo the virtual machine's roes,

Specify Name and Location = o Hyos i
r;l 5.

Assign Memory Create a virtual hard disk

Con Mebworking

ﬁHm_ Neme:  [Windows Server 2003.vhd
. : Location; iF; Wsers \Public\Documents \Microsoft Hyper-vivirtual Harc | Browse, ..
Sy Size: I 127 GB (Maximum: 2040 GE)

" se an existing virtual hard disk

Location: i

" Attach a virtual hard disk later

9. A continuacion establezca las opciones de la instalacion que se va a
desarrollar, como bootear desde el CD o cargar una imagen ISO.

g! Installation Options

Before You Begin l‘ﬂ:hu:mh'&talannwawﬁstravawhavea:ussmHusemmdia,urymminsuﬁit
e .
Specify Name and Location
o i
Assion M Install an operating system |ater
Configure Networking (" Install an operating system from a boot CD/DVD-ROM
Connect Virtual Hard Disk 1 Medks
Summary ' Imege file (iso): |

Install an operating system from a boot floppy disk

Mecsa
Virtuiad Aopoy dsk (vid): I

(™ Install an operating system from a network-based installation server

10. Para nuestro caso es la imagen 1SO de Windows Server 2003.

Before You Begin You can instal an operating system now if you have access to the setup media, or you can install it
later,
Spedfy Mame and Location
Bt " Install an operating system |ater
Configure Networking % Install an operating system from a boot CD/DVD-ROM
Connect Virtual Hard Disk Meda
G | oeopose [ ]
Summary (¥ Image fie (.iso): [E: \Software\ISOWnServer 2003\Wir ]

92
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11. Se presenta una hoja de resumen. Haga clic en Finish.

Instalar un Sistema Operativo

1. En la ventana seleccione la maquina virtual y haga clic en Start del Panel
Acciones.

Acciones
- e ___-'_'J
Siate CPU Lsage B virtual Network Mana,,

§ B Windows Server 2003 O :_,.- Edit Disk.
s [nspect Disk...
ﬂ Siop Service
¢ Remove Server
1] | o Refresh

e —————————————— . '

Mueva ventana desd.. .

E Ayuda

Windows Server 2003 -

The salsstad virdual mackene has o snapahots

& Comnect...

% Settngs...

@ sStart
@ Snapshot
ol

Created: 25/07/2008 14:05:48

Motes: lons = Hename...

B Deists, .,

2. Espere un momento y luego haga clic en Connect del Panel Acciones.

Windows Server 2003 Fe
=8 Connect...
) Settings...
B Tumn Off...

A Shod Daeen

3. Observara una ventana con el proceso de instalacion en curso. Contintue con
la instalacion.
3 Wantows Serves 2003 on WSERVERI00S - Virtual Hachine Comection

T Armon Mesa Cioboard  Wew  Heo
] BE v Ik @

Programa de instslacidn
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Actividades para Instalar Windows XP y Linux
Realice las siguientes actividades:

1. Instalacién de un Cliente Windows XP
2. Instalacion de un Servidor Linux

1. Investigacion:
a. Que proceso llevaria a cabo para trasladar una maquina virtual de
Virtual Server 2005 ha Hyper-V.
b. Indique el proceso para crear una red virtual con Hyper-V
Que versiones de Windows Server Soportan Virtualizacion.
F{ealiﬁe una instalacion Core de Windows Server 2008 en una nueva maquina
virtua
a. Configure el adaptador de red
4. Realice una instalacion de Linux en una nueva maquina virtual.
a. Configure el adaptador de red
5. Verifique la conectividad de los servidores virtuales: Core Windows Server
2008 y Linux a través de los comandos pertinentes.

o
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SENATI Capitulo

£Y Gestion de unidades organizativas y
usuarios

En este capitulo trataremos:

@ Aprendera el uso de unidades organizativas
@ Aprendera a crear y administrar cuentas de usuario
@ Aprendera a crear perfiles de usuarios

Introduccion:

Se puede crear contenedores de los objetos disponibles en el
Active Directory, se puede brindar una identidad a cada
empleado de la empresa y configurar un entomo de trabajo para
cada uno de ellos.

AT ST TN GEEN N T HEST EENT TEEE DEEN BN WENT EEET HENT TN NI HEET CEENT WIS T ST N CEENT EEET EE T NN BT T IS T T D T T TN T T S
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Uso de Unidades Organizativas

Las Unidades organizativas permiten organizar los objetos del Directorio Activo de tal
manera que su administracion se mas sencilla. Es un contenedor l6gico, a la que se
le puede introducir diferentes objetos, tales como: Equipos, contactos, grupos,
impresoras, usuarios, etc.

Es importante diferenciar entre carpetas (parte del Sistema de Directorio Activo) y las
Unidades Organizativas (Creadas por intervencion del usuario).

Las carpetas Computers y Users, se conservan por compatibilidad con Windows NT
para recoger todas las cuentas existentes en dominios NT al hacer la transmision a
Window Server 2008.

Puede crear unidades organizativas basadas en 3 criterios fundamentales:

1. Ubicacion Geografica (Per(, Canada, Lima, Cuzco, etc.)
2. Area o Departamento (Contabilidad, Ventas, Gerencia, etc.)
3. Cargo o Funcion (Empleados, Gerentes, Administradores, Alumnos, etc.)

Creacion de Unidades organizativas

Se pueden crear unidades organizativas anidadas, ya que no hay limite de niveles de
anidacion.
1. Abra la ventana de complemento Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Seleccione el dominio.
3. Haga clic derecho sobre el nombre del dominio, sefiale Nuevo, y haga clic
sobre Unidad organizativa.

: Usuarios v equipos de Active Direct | Mombre | Tipo
T _ Consultas guardadas | | Builtin builtinDiomain
B &% m - 4 Contensdor
Delegar contral... nitrollers Unidad organiz. ..
S rurityPrincpals Contenedor
4  Cambiar domimio. .. N R
Cambiar el contrelador de dominio. .. Eiret oyt
4 HElevar el nivel funconal del dominio, ..
Maestro de operaciones. ..
Todas |3z tareas 2 Contacto
Ver . (=rupo
InetOrgPerson
Actuglizar Alizs de cola de MSMG
Expartz ..
Impresora
Propiedades Usuario
Ayuda Carpeta compartida

4. En el asistente que aparecera a continuacion escriba el nombre de la unidad
organizativa, por ejemplo ouSENATI (ou es un prefijo de Organizational Unit,
y ayuda a identificar el tipo de objeto que se esta creando, no es obligatorio su
uso)
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